
公路治超非现场执法系统
一、系统概述
超限超载非现场执法是一种非现场的、事后的、智能化执法的治超方式，该

方式充分利用信息化手段，统筹建设一个互联共享，运转协调，规范高效的区域

车辆超限监控网络，将治超数据进行综合整合共享，从执法发现、执法处理、执

法结案形成全面的监管，提升行政管理的效率。

通过在区域内科学布设检测站点，全面检测货运车辆，不仅可以推动科学检

测，规范执法，有效抑制公路“三乱”，整合和优化配置行政执法资源，还可以

对超限超载车辆起到长期的法律威慑作用，甚至扩充功能使之逐渐成为道路交通

综合执法的基础网络，打击非法经营业户的侥幸心理，及时把控和消除各种非法

运输经营行为。

治超非现场执法系统采用模组式动态称重设备，系统能够在不停车、不减速、

不以特定速度及特定车道行驶的前提下及时准确地检测出车辆载荷信息，准确度

不低于国家动态 5 级标准，具有高准确度、高稳定性的特点。

二、系统组成
治超非现场执法系统按照布局分为两部分：

1、现场信息采集

模组式动态称重系统、车牌识别系统、视频监控系统、信息发布系统、数据

传输系统、供电与防雷接地等；通过各系统之间的相互配合，实现车辆全覆盖检

测，数据的实时传输与共享，高效的后台执法数据处理功能；

2、市（县）级治超平台
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市（县）级治超平台将采用统一部署、分权限应用架构体系，构建统一、多

层级治超管理。在平台建设过程中，为保证系统的灵活性以及可扩展性，将采用

组件式管理方式，构建地图组件、视频组件等内容，有效支撑平台应用模块运行。

三、工作流程
治超非现场执法系统是在不影响车辆正常行驶的情况下，能快速检测出通过

检测区域的超限车辆，安装于检测区域的前后摄像机实时抓拍车辆的正面、侧面

和后面照片，并根据正面照片识别出车辆牌照，车道控制计算机将所有检测信息

通过专用网络或线路上传至管理中心服务器，同时将超限车辆信息显示在检测区

后方的 LED 情报板上，告知车辆驾驶人员其违法行为，并接受进一步处理，全

景摄像机实时监控和检测公路通行的车辆，其图像实时传送至监控中心。

四、系统性能
（1）动态称重精度：动态 5 级；

（2）速度范围：1～80km/h；

（3）额定载荷（单轴）：30t

四
维
科
技



（4）过载能力（单轴）：150%

（5）传感器防护等级 IP68，机箱外壳防护等级 IP65；

（6）环境温度 :-30℃~+55℃；

（7）车辆并行、S 弯行驶状态判断、压线行驶等异常行驶时，均能正确检

测；

（8）具有先进的动态称重原理；

（9）称重系统不受道路、行车环境的影响，始终保持准确且一致；

（10）良好的防作弊能力；

（11）合理的整体设计，全方位的优化改进与完善。
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